
Wir können die korrekten Daten gemäß der Pfeilanzeigemethode ablesen. 

Temperatur- und Feuchte-Datenlogger  

Benutzerhandbuch 

Einleitung: 
I. Messen Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit online oder 
o�ine und zeichnen Sie sie auf. 
2. USB-Verbindung mit der entsprechenden Software auf dem 
Computer. 
3. Lesen Sie nach dem Anschluss die Zi�ern auf dem Compu-
ter ab oder laden Sie die Daten herunter. 
4. Wählbare Messintervalle: (1-24)Sekunde,Minute,Stunde. 
5. Wählbare Messdaten-Nummer 
6. Erfassen Sie 21000 Temperatur- und Feuchtewerte gleich-
zeitig. 
7. Anzeige der LED-Leuchten. 
8. Alarmfunktion von Temperatur und Feuchte oder eingestell-
ter Alarmwert. 
9. Lange Lebensdauer der Batterie. 

Temperatur- und Feuchte-Datenlogger 

Benutzerhandbuch

Spezi�kationen und Parameter 
Temperaturmessbereich 
Temperaturmessgenauigkeit 
Temperaturanzeigeau�ösung 
Feuchtemessbereich 
Feuchtemessgenauigkeit 
Feuchteanzeigeau�ösung 
Einsatztemperatur 
Lagertemperatur 
Größe 
Gewicht 
Batterie 

-40°C-105°C (-40°F -221°F) 
±1°C (±2 °F) 
0.1 °C (0.1 °F) 
0% RH-100%RH 
±3%RH 
0,1%RH 
-40°C-105°C (-40°F -221°F) 
-40°C-125°C (-40°F-257°F) 
106x24x24rnm 
25g (ohne Batterie) 
3.6V 

Der zweite Schritt

Drücken Sie die Taste " NEXT'', um die Installation zu beenden. 

Nachdem Sie die Software installiert haben, schließen Sie das Gerät an die USB-Schnittstelle 
an, die nächsten Schritte entnehmen Sie bitte dem Diagramm 

Beschreibung: 
1. Deckel 
2. USB-Schnittstelle 
3. Schalter 
4. Batterieabdeckung 
5. Sensor 
6. Kartenverschluss, (drücken, ö�nen Sie 
die Batterieabdeckung) 
7. Alarmlampe (rot/gelb) 
8. Aufzeichnungslampe (grün) 
9. Produktschale 

Die Montage der Batterie: 
Die Methoden der Batterieinstallation sind wie folgt: 
Bei der Arbeit, ob der DatenIogger an USB angeschloßen ist oder nicht, wird Strom benötigt. 

1. Drücken Sie den Kartenverschluss, ziehen Sie die Batterieabdeckung heraus. 
2. Nehmen Sie die Batterieabdeckung heraus. 

3. Legen Sie die Batterie ein. (der Pluspol zeigt zur USB-Schnittstelle). 
4. Bringen Sie die Batterieabdeckung an. 

Das LED-Licht: 
Grünes Licht: funktioniert. Wenn es blinkt, ist es in Betrieb. 
2. rote und gelbe Leuchten: Alarmierung. Wenn diese blinken, zählen die Messdaten über den Bereich 
des Alarms. 

Informationen zu den Blinkregeln der grünen/gelben/roten Lampe �nden Sie in der folgenden Tabelle: 

Einsatzszenarien Grüne Lampe Rote Lampe Gelbe Lampe

Batterie einbauen
Start der Messung

3 x blinken
2 x schnelles blinken

3 x blinken 3 x blinken

USB-Kommunikation 1 x schnelles blinken

Datenaufzeichnung
Intervalldauer

2 x langsam blinken
1 x schnelles blinken

Alarm bei niedriger Temp. 1 x blinken

Alarm bei hoher Temp.
Alarm bei niedriger Feuchte

2 x schnelles blinken 1 x langsam blinken

Alarm bei hoher Feuchte 2 x schnelles blinken

Verwendung und Wartung: 
Installieren Sie den Akku, verbinden Sie den USB-Anschluss mit dem Computer, und nachdem Sie die 
Werte mit der Software eingestellt haben, kann das Produkt verwendet werden. Halten Sie die 
Entlüftung während des Gebrauchs sauber. 

Informationen über die Produktreihe �nden Sie unter: Hilfedokument der Kommunikationssoftware. 




