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Beschreibung

Unsere Warmebildkamera verfugt Uber eine Bildfrequenz von 6Hz und besticht durch Ihr herausragendes
Preis-Leistungs-Verhdltnis. Erkennen von Wérmebrtcken oder die Kontrolle der FuBbodenheizung werden
hiermit zum Kinderspiel. Mit Hilfe einer Mini-SD-Karte (Nicht im Lieferumfang enthalten) kénnen die Ergebnisse
auch Problemlos aufgezeichnet werden. Die erstellten Bilder lassen sich kinderleicht auf dem PC sichern und
somit Sachverstdndigen oder Handwerkern einfach vorgefuhrt werden. Gerade durch seine kompakte GréRe
kann das Gerdt problemlos transportiert werden, zum Schutz wird das Gerdt mit einer robusten Tragetasche
geliefert.Unsere Warmebildkamera verfugt Uber eine Bildfrequenz von 6Hz und besticht durch Ihr
herausragendes Preis-Leistungs-Verhdiltnis. Erkennen von Wdrmebrucken oder die Kontrolle der
FuRbodenheizung werden hiermit zum Kinderspiel. Mit Hilfe einer Mini-SD-Karte (Nicht im Lieferumfang
enthalten) kénnen die Ergebnisse auch Problemlos aufgezeichnet werden. Die erstellten Bilder lassen sich
kinderleicht auf dem PC sichern und somit Sachversténdigen oder Handwerkern einfach vorgefuhrt werden.
Gerade durch seine kompakte GréRe kann das Gerdt problemlos transportiert werden, zum Schutz wird das
Gerdt mit einer robusten Tragetasche geliefert.

Technische Details

Display 2,4" - Farbdisplay

Auflésung Infrarotbild 60x60 (3600Pixel)

Auflésung sichtbares Bild 0,3Megapixel

Feldwinkel / kurzeste Brennweite 20x20 [ 0,5m

Bildfrequenz 6Hz

Empfindlichkeit 0,3°C

Messbereich -20°C...+300°C

Zuld@issige Betriebstemperatur -5°C...+40°C

Genauigkeit +£2% [ £2°C

Emissionsgrad Einstellbar 0,1...1,0

Wellenbereich 8..14um

Farbpalette Regenbogen, Regenbogen mit hohem Kontrast, Grau
Displayvariationen 5 Variationen einstellbar

Speichermedium Mini-SD Karte

Bildformat bmp

Stromversorgung 4xAA Batterie (im Lieferumfang enthalten)
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Mehr Informationen

Lieferzeit

Einsatzgebiete

Lieferumfang

4-5 Werktage*

Lebensmittelprifung
Sicherheits- und Feuerinspektion
Kunststoffspritzteile

Strakenbau

Schnelltest

Automativ

Heizungs- und Luftungstechnik
usw.

Wdrmebildkamera
Tragetasche

4 x Batterien
Bedienungsanleitung
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