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Kanalfuhler zur Messung von CO2, Temperatur und
Feuchte (0-10V/4-20mA)
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MaBzeichnung Kanalfiihler zur Messung von CO2,
Temperatur und Feuchte (0-10V/4-20mA)
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Messbereich Kanalflihler zur Messung von CO2,
Temperatur und Feuchte (0-10V/4-20mA)

Messbereiche DIP-Switch
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Shrung ohne Temperaturausgang sind DIP 1 .6 lchtbelegt
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Einstellung CO2-Messbereiche
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€02, Temperatur und Feuchte (0-10V/4-20mA)

Elektrischer Anschluss

mA

(voc) ppm temp  ppm  humidity

2 voc) ppm  (VOC)  ppm
o v+

é GND

H (relay NC)

Z (relay C)

< (relay NO)

(passive sensor)
(passive sensor)
temp. adjustment
€02 Manual adjustment to 400 ppm
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Elektrischer Anschluss Kanalfiihler zur Messung von
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Beschreibung

Unser Kanalfuhler erfasst zuverld@ssig die CO2-Konzentration innerhalb von Luftungskandlen raumtechnischer
Anlagen. Innerhalb eines Bereiches von 0..2000ppm oder wahlweise von 0..5000ppm, wandelt er die
gemessenen Werte in ein lineares Ausgangssignal um. Die Messung des CO2-Wertes, erfolgt Uber einen NDIR-
Sensor, der auf Infrarotbasis arbeitet und durch sein 2-Strahl-Messprinzip etwaige Verschmutzungen
kompensiert. Optional ist unser Kanalfuhler auch mit einer zusdatzlichen Temperatur- und Feuchtemessung
und einem LCD-Display erhdltlich. Hinweis: Der Sensor ist fir normale Umgebungsbedingungen ausgelegt
(Raumluft) - aggressive Gase kénnen ihn zerstéren. Der Montageort wirkt sich entscheidend auf die
Messgenauigkeit aus. Fenster (kalte Aubenwand) oder Tur ndhe (Zugluft) sollten vermieden werden.

Technische Details
Spannungsversorgung
Stromaufnahme
Leistungsaufnahme
Analogausgang Burde
Analogausgang Last
Anschluss

Ausgangssignal*
Messgroen*

Messbereich

Display*

Sensor Ersteinrichtungsdauer
Sensor Typ VOC

Messbereich

Sensor Typ CO2

Messbereich
Toleranz

Sensor Typ r.H./°C
Messbereich
Toleranz

Sensor Typ °C
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12-34v AC/DC

< 9mMA

40..100mA
50..5000hm
10...100kOhm
3-Leiter

0-10V oder 4-20mA

CO2; Feuchte und CO2; Temperatur und CO2;
Temperatur, Feuchte und CO2

450..2000ppm

optional wéhlbar mit farbig, vollgrafischen Display
60 min

TVOC mit Autokalibration

450..2000ppm

NDIR mit Autokalibration

0..2000ppm / 0..5000ppm

0..2000ppm £60ppm +2% f.s.; 0..5000ppm £150ppm
+2% f.s.

kapazitiv
0..100% r.H.
25°C +2% r.H. (20%..80% r.H.) +2% f.s.

PTI000 Klasse B
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Messbereich 24 Messbereiche wéahlbar (siehe Datenblatt)

Toleranz +0,3K (+5°C...+60°C) +2,5% f.s.
Abmessung 75x69x44mm

Werkstoff PAB, dhnlich RAL 9010
FUhlerrohr 32x200mm

Werkstoff PVC

Zulgssige Einsatzbedingungen 0°C...+50°C; 0%...98% r.H.
Schutzart IP65

*konfigurierbar
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Mehr Informationen

Lieferzeit

Produktkennzeichnung

Einsatzgebiete

Lieferumfang

Weitere Optionen

4-5 Werktage*
Sensoren Made in Germany

Raumluftqualitétstberwachung in Wohn- und
BUrogebduden

Klimatisierung in Hotels und Museen

usw.

Kanalfdhler
Bedienungsanleitung
Einzeln verpackt und in Tlte eingeschweilt

Messgréfen

Ausgangssignal

Anzeigen
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CO2, Feuchte und CO2, Temperatur und CO2, Temperatur und
Feuchte und CO2

0-10V, 4-20mA

Nein, Ja
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