Sensorshop24.ch info@sensorshop24.ch

>( SENSORSHOP24° Albert Balzer AG Tel. +41(0)617039392

sensoren Madein Germany selt 1581 Werbhollenstrasse 52 Mo-Fr 8:00 bis 12:00 Uhr
CH-4143 Dornach und 13:00 bis 17:00 Uhr

Raumtemperaturfihler im Edelstahlgehéause

Produktbilder
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Beschreibung

Unser Raumtemperaturfihler im Edelstahlgehd&use dient zur Messung der Temperatur in Wohn- und
Burordumen, Empfangshallen, Foyers usw. Das moderne und schlichte Design ermdéglicht eine einfache und
unauffallige Montage. Die groRen Luftungsgitter gewdhrleisten eine nahezu barrierefreie Luftzirkulation,
wodurch eine hohe Messgenauigkeit erreicht wird. Der passende Temperatursensor Iésst sich einfach in der
obenstehenden Auswahlliste einfigen, sollten Sie hierzu noch Hilfe bendtigen oder sich nicht ganz sicher sein,
finden Sie die passenden Kennlinien zu den verfuagbaren Sensoren unter dem Reiter "Kennlinien”.

Technische Details

Sensor*

Schaltungsart*
Messstrom

Gehduse

Abmessung (L x B x H)
Tmax Gehduse

Schutzart

*konfigurierbar

PT100 Klasse B, PTIO00 Klasse B, PT100 Klasse A, PT1I000 Klasse A, PT100 1/3 DIN, PT1I000
1/3 DIN, PTI000 1/10 DIN, PT500, PT2000, NTC 1kOhm, NTC 1.8kOhm, NTC 5kOhm, NTC
10kOhm, NTC 20kOhm, NTC 50kOhm, NTC 100kOhm, Ni1000, Nil000TK5000, Ni500, Dallas
DS18B20, LM2357

2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter
ca. ImA

Edelstahl

75x75x25mm

+75°C

IP30
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Mehr Informationen

Lieferzeit 4-5 Werktage*
Produktkennzeichnung Sensoren Made in Germany

Gebdudeautomatisierung

Klimatisierung in Hotels und Museen
Einsatzgebiete Kuhlanlagen

Gebdudemanagement in Lagerréiume

usw.

Raumtemperaturfihler im Edelstahlgehduse
Lieferumfang Einzeln verpackt und in eine Tute
eingeschweildt

Weitere Optionen

PT100 Klasse B, PTI000 Klasse B, PTI00 Klasse A, PTI0O00 Klasse A, PTI00 1/3 DIN,
PT1000 1/3 DIN, PT1000 1/10 DIN, PT500, PT2000, NTC 1kOhm / Lieferbar ab ca.

LS KW25/24, NTC 1.8kOhm, NTC 5kOhm, NTC 10kOhm, NTC 20kOhm, NTC 50kOhm,
NTC 100kOhm, Nil000, Nil0OOTK5000, Ni500, Dallas DSI8B20, LM2357
Schaltungsart 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter
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