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Temperatur Datenlogger LogBox AA für 2 externe
Temperaturfühler, einzeln oder als Set inkl.

Infrarotschnittstelle

Produktbilder
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Temperatur Datenlogger LogBox AA für 2 externe
Temperaturfühler
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Beschreibung

Der Temperatur-Datenlogger LogBox AA ist in einem sehr handlichen Gehäuse mit Schutzart IP65 verbaut. Der
LogBox AA verfügt über zwei universelle Eingänge an welchen unterschiedliche analoge Sensoren
angeschlossen werden können. Die Daten werden auf den internen Speicher geschrieben und können einfach
zu einem PC über die IrLink3 Schnittstelle übertragen werden. Die Messdaten können dann tabellarisch oder
graphisch angezeigt und bearbeitet werden. Die Speicherkapazität beträgt pro Fühlereingang 16.000
Messpunkte (Gesamt 32.000 Messpunkte). Die Stromversorgung erfolgt über eine 3.6V Lithium Batterie
(1/2AA).

Technische Details
Messeingänge Thermoelemente Typ J, K, N, R, S, T, PT100 , 4-20mA, 0-50mV, 0-10V

Messintervall 10 Sekunden bis 18 Stunden

Batterielebensdauer ca. 1 Jahr

Messbereich -90...+1760°C (je nach Messelement)

Genauigkeit
Temperatur ±0,5°C

Messpunkte 32.000 je Messeingang (Gesamt 64.000)

Energieversorgung 3,6V Lithiumbatterie

Abmessung 60x70x35mm

Schutzart IP65

PC Schnittstelle IR-USB

Betriebssystem Windows
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Mehr Informationen

Lieferzeit 4-5 Werktage*

Einsatzgebiete
Wohn- und Industrieräume
Gewächshäuser
uvm.

Lieferumfang
Datenlogger LogBox AA
Bedienungsanleitung
Einzeln verpackt

Weitere Optionen

Variante LogBox AA,  LogBox AA und Infrarotschnittstelle im Set
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